
DER NATUR ZULIEBE

BAMBUS



Bambus – das faszinierende Baumaterial der Zukunft

Das Bambusgras ist mit einem Zuwachs von bis zu einem Meter pro Tag eine der weltweit am schnellsten 
wachsenden Pflanzen. Es kann schon nach 5 Jahren geerntet werden und wächst ohne Neupflanzung 
immer wieder nach. Die Nutzung dieser fast unerschöpflichen natürlichen Ressource kann damit 
ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer immer stärker gefährdeten Tropenwälder sein. Dabei 
ist Bambus mittlerweile eine sehr interessante Alternative zu Holzverwendungen. Der technische 
Fortschritt in der Verarbeitung macht es möglich, die natürliche Schönheit des Bambusmaterials in 
sehr unterschiedlichen Farben und Strukturen zur Ausprägung zu bringen. In vielen Bereichen lassen 
sich daher schon Holzprodukte durch Bambus ersetzen. 

Mit modernen Einrichtungsgegenständen kombinierbaren Bambusmassivparkett von GO BAMBOO 
verwirklichen Sie Ihre individuellen Raumideen und Wohnkonzepte auf anspruchsvolle Weise. Unsere 
für Fußbodenheizungen bestens geeignete Bodenbeläge sind leichte, formbeständige Vollparkette, die 
einen besseren Wärmeleitwert und einen um 30% höheren Härtegrad besitzen als ein vergleichbarer 
Holzfußboden aus Eiche.

Mit den umweltfreundlichen, CO² - neutralen Materialien von GO BAMBOO eröffnen sich für Planer 
und Architekten ganz neue, interessante Möglichkeiten des Designs von Innen- und Außenräumen. 
Dabei reicht die vielfältige Produktpalette von Fußböden über mehrschichtige Platten für Treppen, 
Bambusmöbel, Regale und Innenwandverkleidungen bis zu robusten, witterungsbeständigen 
Fassadenbrettern, Terrassendielen und Bambusrohren für die Gestaltung von Gärten und 
Außenbereichen.

Die GO BAMBOO GmbH ist ein erfahrener Spezialist für innovative Bambusprodukte mit Sitz in 
Hamburg. Unsere Mutterfirma mit Sitz in China beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter. Um eine 
zügige Belieferung unserer Kunden sicherzustellen, unterhalten wir ein ca. 4.000 m² großes Lager in 
Hamburg.
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Die innovative, ökologische Alternative zu Holzfußböden.



GO BAMBOO Natural

Das GO BAMBOO Natural – Sortiment richtet sich an Freunde natürlicher Bambusoptik. Hier kommt die natürliche Schönheit des 
Bambus so richtig zur Geltung. Es handelt sich dabei um ein robustes Dreischicht-Massivparkett mit Horizontallamellen oder um 
Vertikallamellen in konventioneller Nut- und Federausführung. Die Oberfläche kann dabei als natürliche Bambusrinde (Rustic, 
sehr hart!) unbehandelt oder versiegelt, bzw. geölt sein (Nature, Carbon). Alle Ausführungen sind für Fußbodenheizungen 
geeignet. 

GO BAMBOO Natural:

Aufbau: 

Vertikallamellen (CV 101) oder 3-Schicht Massivparkett beide in Nut - und Feder - Ausführung (N/F)

Oberfläche: versiegelt oder unbehandelt (Bambushaut: BH 720)

Dichte: 700 kg/m³

Brandschutznorm: EN 13501-1: Cfl-S1

Resistenz: Schimmel- und Ungezieferresistent

Emissionsklasse: E1

Verlegeart: Vollfächige Verklebung, für Fußbodenheizung geeignet!
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Nature NH301
960 x 96 x 15 mm

Carbon Stripes CV101
1000 x 126 x 17 mm

Carbon CH301
960 x 96 x 15 mm

Carbon Skin BH780
1210 x 83 x 15 mm
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Rustic BH720
1210 x 125 x 18 mm



GO BAMBOO Solid

GO BAMBOO Solid ist ein Sortiment hochverdichteter, ausgesprochen harter und strapazierfähiger Bambusparkette. Sie besitzen 
alle die gerade für kleinere Räume sehr ansprechende Kurzdielenoptik und sind sowohl in konventioneller Nut- und Feder-
Ausführung als auch in der schnell und leicht zu verlegenden Klickversion erhältlich.
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GO BAMBOO Solid:

Aufbau: 

hochverdichtet (strand woven) mit Nut und Feder (N/F) oder als Klickparkett (NS 620, CS 601 und TS 640)

Oberfläche: versiegelt oder auch geölt (NS 620, CS 601)

Dichte: 1.100 kg/m³

Brandschutznorm: EN 13501-1: Cfl-S1

Resistenz: Schimmel- und Ungezieferresistent

Emissionsklasse: E1

Verlegeart: Vollfächige Verklebung, für Fußbodenheizung geeignet!

Carbon CS101
900 x 90 x 14 mm

Carbon klick CS601
912 x 92 x 14 mm

Nature NS101
920 x 96 x 14 mm

Nature klick NS620
N/A

Tiger TS101
920 x 96 x 14 mm

Tiger klick TS640
N/A
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GO BAMBOO Select

Die exklusiven Bambusparkette aus dem Sortiment GO BAMBOO Select erfüllen in ihrem außergewöhnlichem Design selbst 
höchste Wohnansprüche. Sogar starke Beanspruchungen können ihnen nichts anhaben, da sie massiv gepresst und damit 
ausgesprochen hart und robust sind. Im gerade für größere Räume sehr ansprechenden Langdielenformat sind sie sowohl in 
konventioneller Nut- und Feder-Ausführung als auch als besonders leicht zu verlegendes Klickparkett erhältlich.

GO BAMBOO Select:
Aufbau: 
hoch verdichtet (strand woven) mit Nut und Feder (N/F) bzw. als Klickparkett (TS 540, CS 501 und NS 520)

Oberfläche: versiegelt bzw. auch geölt (CS 501 und NS 520)

Dichte: 
- 1.000 kg/m³ (91 S01, 98 S18, 94 S13, 92 S18)

- 1.100 kg/m³ (NS 520, CS 501, TS 540, WS 818)

Brandschutznorm: EN 13501-1: Cfl-S1

Emissionsklasse: E1

Verlegeart: vollfächig verklebt, für Fußbodenheizung geeignet!

Brown Floor 91S01
1830 x 140 x 14 mm

Dark Wave 98S18
1830 x 140 x 14 mm

Dark Triangle 92 S18
1830 x 140 x 14 mm
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Dark Bump 94S13
1830 x 140 x 14 mm

Antique WS818
1830 x 140 x 14 mm

Carbon Plank CS501
1850 x 135 x 14 mm

Tiger Plank TS540
1850 x 133 x 14

Nature Plank NS520
1850 x 135 x 14 mm
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GO BAMBOO Industrieparkett

Das GO BAMBOO Industrieparkett besteht aus zahlreichen kurzen Bambuslamellen, die nicht miteinander verleimt oder verpresst 
werden, sondern lediglich durch ein Klebeband zusammengehalten werden. Bei der Verlegung werden die Lamellenpakete dann 
mit dem Untergrund verklebt, abgeschliffen und verfugt. Es ist hart und strapazierfähig und daher für starke Beanspruchungen, 
z.B. im gewerblichen Bereich, sehr gut geeignet. Die vielen sichtbaren Bambusknoten geben dem Parkett ein leichtes, verspieltes 
Design. 

Das GO BAMBOO Industrieparkett ist in den Farben Natur oder Carbon in den Abmessungen 150 x 255 x 10 mm und 200 x 300 x 20 
mm erhältlich. Auf Kundenwunsch können wir gerne andere Maße von unserer Mutterfirma bestellen und innerhalb von 10 Wochen 
liefern.

GO BAMBOO Industrieparkett:

Aufbau: Pakete aus zahlreichen kurzen Bambuslamellen

Oberfläche: unbehandelt

Dichte: 700 kg/m³

Brandschutznorm: EN 13501-1: Cfl-S1

Resistenz: Schimmel- und Ungezieferresistent

Verlegeart: vollflächige Verklebung, Abschliff und Verfugung. In 10 mm Stärke für Fußbodenheizungen geeignet!

Industrieparkett Carbon BINP300C20
200 x 300 x 20 mm

Industrieparkett Natur BINP255N10
150 x 255 x 10 mm
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GO BAMBOO HDF-Bambusparkett

Das GO BAMBOO HDF-Bambusparkett ist ein Dreischicht-Klickparkett bestehend aus einer harten 2 mm starken Bambus-
Decklage, einer HDF-Mittellage und einem Gegenzug aus Pappelfurnier. Es ist insgesamt 10 mm stark, für Fußbodenheizungen 
geeignet und kann schwimmend verlegt oder fest verklebt werden.

GO BAMBOO HDF-Bambusparkett:

Aufbau: 

Dreischicht-Klickparkett aus 2 mm starker Bambus-Decklage, HDF-Mittellage

Oberfläche: versiegelt, geölt

Dichte: 1.100 kg/m³ (Deckschicht)

Brandschutznorm: EN 13501-1: Cfl-S1

Resistenz: Schimmel- und Ungezieferresistent

Emissionsklasse: E1

Verlegeart: für Fußbodenheizungen geeignet!

HDF-Bambusparkett Natur HDF915-C10
915 x 120 x 10 mm

HDF-Bambusparkett Carbon HDF915-N10
915 x 120 x 10 mm
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Sockelleisten 
Mit den passenden Sockelleisten in den Farben Hellbraun, Dunkelbraun und Tiger bekommt Ihr neues Bambusparkett den form-
vollendeten Abschluss. Sie haben die Maße 1850 x 60 x 14 mm und 1850 x 50 x 14 mm.

Pfl egemittel und Klebstoff

Tiger 6 cm SK15T Dunkelbraun 6 cm SK14C Hellbraun 6 cm SK14N

IRSA Aqua Star R9 
(kombiniertes Pfl ege- und Reinigungsmittel)
Produktbeschreibung:

Matt wirkendes Pfl ege- und Reinigungsmittel für versiegelte, 
geölte und gewachste Bambusböden.

IRSA Aqua Star 1l (selbstglänzend)
Produktbeschreibung:

Für manuell versiegelte Bambusböden. Unverdünnt einsetzen 
als seidenglänzender Grundschutz. 

IRSA Wood Refresher
Produktbeschreibung:

Zur Reinigung und Auffrischung von vergrautem Aussenholz 
für eine nachhaltige Aufhellung des Holzbodens.

Wakol MS260 Parkettklebstoff
Produktbeschreibung:

Für die vollfl ächige Verklebung unserer GO BAMBOO 
Bambusmassivparkette.

IRSA Exotic Wood - Oil
Produktbeschreibung:

Schützt exotische Hölzer z.B. Bambus, Mahagoni, Teak, u.v.m.
z.B. für Terrassen, Carports, Fassaden, Fenster.

IRSA Wood - Oil
Produktbeschreibung:

Für Hölzer im Außenbereich, z.B. Bambus-Holzterrassen, 
Caports, Holzdecks, Gartenmöbel.

GO BAMBOO Zubehör

Das perfekt abgestimmte Zubehör bringt Ihr neues GO BAMBOO Bambusparkett erst richtig zur Geltung.
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Objekt: Generalkonsulat der Volksrepublik China / Frankfurt a.M.
Material: NS 520
Menge: 2.500 m2

Objekt: Hotel Nidda
Material: CS 601
Menge: 2.000 m2

Objekt: Terrasse 
Material: BT20 BR
Menge: 460 m2

Objekt: Schreinerei 
Material: BH 720
Menge: 3.700 m2
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GO BAMBOO Referenzen einige unserer vielen Projekte 2014



GO BAMBOO Bambusmassivplatten 

GO BAMBOO Bambusmassivplatten eignen sich wegen ihrer Standfestigkeit, Härte und Ästhetik für die unterschiedlichsten 
Anwendungen, wie z.B. für Treppen, für Regale, für Küchen- und Tischplatten in der Möbel- oder für Schalungen in der 
Bauindustrie. Auch in der Logistik- und Sportbranche fi nden sie Verwendung.

Sie werden Schicht für Schicht im Druckverleimungsverfahren mit Hilfe umweltschonender Leime unter Einwirkung hoher 
Temperaturen gepresst, wobei die Mittellagen sowohl vertikal als auch horizontal verlaufen können. Die Platten besitzen 
überragende physikalische Eigenschaften wie einen geringen Quellungsfaktor, kein Aufspringen und keine Verformung. 

Die GO BAMBOO Bambusmassivplatten haben eine Härte von 4,0 Brinell und eine Rohdichte von 700 kg/m³ (vgl. Tischlerplatten 
300-600 kg/m³). Abmessungen nach Ihren Wünschen können bei unserer Mutterfi rma geordert und innerhalb von 12 Wochen 
geliefert werden.
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 Die innovative, ökologische Alternative zu Holzverwendungen.



GO BAMBOO Bambusmassivplatten:

Aufbau: horizontale und vertikale Bambuslagen

Plattenbreite: 600 / 620 / 650 / 700 / 950 / 1220 mm

Stärke: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 45 / 50 mm

Oberfläche: unbehandelt oder versiegelt

Dichte: 700 kg/m³

Härte: ca. 4 Brinell (4N/mm²)

Holzfeuchte: ca. (10+/-2)%

Brandschutznorm: EN 13501-1: Cfl-S1

Resistenz: Schimmel- und Ungezieferresistent

Schwund-Quellverhalten: ca. 0,14% per Holzfeuchteveränderung

Elektrostatische Aufladung: 0 V/cm

Emissionsklasse: E1 (0,01 mg/m³, E1 Standard: <0,124 mg/m³)

Bambusplatte Natur, unbehandelt
BP3N15

Bambusplatte Carbon, lackiert
BP2C10

Bambusplatte Carbon, unbehandelt 
BP2C10

Bambusplatte Carbon, unbehandelt
BP3C20

Bambusplatte Natur, unbehandelt
BP3N30

Bambusplatte Natur, unbehandelt
BP2N10

Bambusplatte Natur, unbehandelt
BP5N40

Bambusplatte Carbon, unbehandelt
BP3C15

Bambusplatte Carbon, unbehandelt
BP3C25

Bambusplatte Carbon, unbehandelt
BP5C40

Bambusplatte Natur, unbehandelt
BP3N25B

Bambusplatte Carbon, lackiert
BP5C40
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Bambusplatte Carbon, unbehandelt
BP5C45



GO BAMBOO Bambustreppenplatten 

Die sehr auffälligen Vertikallamellen an den Stufenvorderkanten geben der Bambustreppe besonders in Kombination mit 
Geländern oder Handläufen aus Stahl ein sehr edles Aussehen. Bambusmassivplatten mit fünf horizontalen und vertikalen 
Bambuslagen in den Stärken 40 und 45 mm eignen sich besonders gut für Treppenverwendungen.

Sie haben im Rohzustand die Abmessungen 2440 oder 3000 x 600 oder 700 mm. Da wir in unserem Lager über eine eigene 
Werkstatt mit den entsprechenden Maschinen verfügen, können wir die Treppenstufen nach Ihren individuellen Maßangaben 
selbst herstellen und gleichzeitig die von Ihnen gewünschte Oberfl ächenbehandlung (Lack oder Öl) vornehmen. 
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Bambusplatte Carbon, lackiert	
BP5C40

Bambusplatte Natur, unbehandelt	
BP5N40

Bambusplatte Carbon, unbehandelt	
BP5C45

Bambusplatte Carbon, unbehandelt	
BP5C40

GO BAMBOO Bambustreppenplatten:

Aufbau: Fünf Schichten horizontale und vertikale Bambuslagen

Stärke: 40,45 mm

Oberfläche: unbehandelt oder versiegelt

Dichte: 700 kg/m³

Härte: ca. 4 Brinell (4N/mm2)

Holzfeuchte: ca. (10+/-2)%

Brandschutznorm: EN 13501-1: Cfl-S1

Resistenz: Schimmel- und Ungezieferresistent

Schwund-Quellverhalten: ca. 0,14% per Holzfeuchteveränderung

Elektrostatische Aufladung: 0 V/cm

Emissionsklasse: E1
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GO BAMBOO BPC - Bambusoutdoorparkett 

Das GO BAMBOO BPC - Bambusoutdoorparkett wird aus den Grundstoffen Bambus (60%) und Kunststoff (40%) hergestellt. 
Das Material ist sehr widerstandsfähig gegen hohe (bis + 60° C) und niedrige Temperaturen (bis - 40° C), Feuchtigkeit, Pilze, 
Insekten und neigt nicht zur Rissbildung. Es hat eine geriffelte, rutschfeste Oberfl äche und eignet sich daher hervorragend als Belag 
für Terrassen und Gartenwege. Seine schöne holzartige Struktur benötigt keine aufwändige Pfl ege. Auf jährliches Streichen mit 
Holzschutzmitteln kann verzichtet werden. GO BAMBOO BPC kann sehr einfach im EasyKlick-System verlegt werden.

BPC 500GR Grau
500 x 500 x 22 mm

BPC 300GR Grau
300 x 300 x 22 mm

BPC 500BR Braun
500 x 500 x 22 mm

BPC 300BR Braun
300 x 300 x 22 mm
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Das Kombiprodukt aus Bambus und Kunststoff



Mir der Erweiterung unserer Lagerfläche um 4.000 m2 im Jahr 2014 haben wir die Möglichkeit, die Bambusplatten auf das von 
Ihnen gewünschte Maß zu zuschneiden.

Eine Moderne Schneidetechnik unterstützt uns dabei sauber und zügig ihre Zuschnittwünsche zu erfüllen und so zu einer 
schnellen und kostengünstigen Auftragsabwicklung zu kommen.

Selbstverständlich werden wir auch die Behandlung unserer hochwertigen und massiven Bambusplatten mit den verschiedenen 
Ölen und Lacken für Sie durch unser Fachpersonal vornehmen.

Mit dem Zuschnitt von Treppenstufen sowie der Behandlung wie Kanten runden, schleifen, ölen oder lackieren runden wir 
unseren Service der Bearbeitung unserer Bambusplatten ab.

Durch die Vergrößerung unserer Lagerkapazitäten sind wir in der Lage alle Pakettfußböden, ob geölt, lackiert oder unbehandelt 
sowie unsere Massiv-Bambusplatten in den verschiedenen Größen vorrätig zu halten.

Dies ermöglicht uns eine zügige und zeitnahe Abfertigung Ihrer Aufträge und versetzt Sie in die Lage Ihrem Kunden diese Ware 
innerhalb von 5 Werktagen zuzustellen. Mit unserem eigenen Fuhrpark, ist eine schnelle Belieferung unserer Kunden jederzeit 
möglich.
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GO BAMBOO Bambusterrassendielen 

Mit seinem schönen homogenen Aussehen ohne Astzeichnungen in glatter oder geriffelter Oberflächenoptik eignet sich das GO 
BAMBOO Outdoorparkett hervorragend für die Gestaltung von Außenbereichen. Es ist dauerhaft und widerstandsfähig gegen 
Feuchtigkeit, Pilze und Insekten und daher ohne zusätzliche Behandlung mit direktem Erdkontakt verwendbar. Die Verlegung 
mit extra dafür entwickelten Metallclips ist sehr leicht und unproblematisch.

Terrassendiele Braun BT20BR
1860 x 140 x 20 mm

Terrassendiele Schwarz BT20SW
1860 x 140 x 20 mm

Befestigungsclips

BPC Terrassendiele Braun BTWPC25BR
2200 x 150 x 25 mm
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GO BAMBOO Bambusterrassendielen:

Rohdichte: ca. 1220 kg/m3

Härte: ca. 9,4 - 9,5 kg/mm2 (extrem hart)

Oberfl äche: geölt, geriffelt, oder glatt

Dauerhaftigkeitsklasse: 1 nach EN350/EN113 (höchste Haltbarkeitsklasse)

Resistenz: Pilz- und Schimmelresistenzklasse 0 nach EN152

Brandschutzklasse: Bfl -S1 nach EN13501-1

Herstellergarantie 4 Jahre
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Zur Gestaltung von Garten und Terrasse.
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 Zur Verkleidung von Gebäudefassaden und Wandelementen im Außen- und Innenbereich.



GO BAMBOO Massivbambus - Fassadenbretter 

Unsere GO BAMBOO Massivbambus – Fassadenbretter sind hervorragend geeignet für alle möglichen Verwendungen im Au-
ßenbereich. Sie haben einen sehr aufwendigen Herstellungsprozess hinter sich. In einem Thermoverfahren wird Ihnen zunächst 
der Zucker komplett entzogen und sie erhalten ihre dunkle Farbe. Durch eine anschließende Behandlung mit H2O2 wird das 
Produkt zudem schimmel- und ungezieferresistent. Farbliche Veränderungen durch Witterungseinflüsse sind deutlich geringer 
als bei herkömmlichen Fassadenprodukten aus Holz.

Fassadenbrett BFS08SW
1860 x 100 x 8 mm

Fassadenbrett BFS12SW
1860 x 100 x 12 mm

GO BAMBOO Massivbambus - Fassadenbretter:

Dichte: ca. 1150kg/m³

Härte: ca. 8.5 Brinell (8.5N/mm²)

Holzfeuchte: ca. (10+/-2)%

Brandschutznorm: EN 13501-1: Cfl-S1

Resistenz: Schimmel- und Ungezieferresistent

Schwund-Quellverhalten: ca. 0,14% per per 1% Holzfeuchteveränderung

Elektrostatische Aufladung: 0 V/cm

Emissionsklasse: E1 (0,01 mg/m³, E1 Standard: <0,124 mg/m³)
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GO BAMBOO Naturbambusmöbel 

Aus den GO BAMBOO Bambusmassivplatten können ab einer Stärke von 25 mm Bücherregale und Tischplatten gefertigt 
werden. Dabei geben die sehr auffälligen Horizontal- und Vertikallamellenstrukturen den Möbeln eine sehr schöne, elegante 
Optik. Die Bücherregale sind wesentlich stabiler als vergleichbare Modelle aus Holz. Sie können bis 1000 kg tragen, biegen sich 
auch bei stärkeren Lasten nicht durch und können z.B. bei Umzügen ohne weiteres auch mehrmals auf- und abgebaut werden.

Die Tischplatten werden standardmäßig in den Farben Natur oder Carbon in der Abmessung 1600 x 800 mm ab einer Stärke 
von 25 mm geliefert. Da wir eine eigene Produktion haben, können wir die Platten allerdings auch gern nach Ihren Angaben 
und Wünschen anfertigen.

Viele andere Gegenstände für den täglichen Gebrauch lassen sich aus dem umweltfreundlichen Rohstoff Bambus herstellen. 
So haben wir z.B. auch Bambusradios, Bambustastaturen und Laptoptische aus Bambus im Angebot. 
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Tischplatte natur

Tischplatte carbon
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Bambus Arbeitstisch

Bambus Esstisch (Maße 2440 x 1220 mm

Bambus Tischfuß

Bambus Bücherregal 
(bis 1.000 kg belastbar und viele Male auf- und abzubauen!)
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Die Bambusstangen können natürlich auch auf die von Ihnen gewünschte Länge geschnitten werden.

Bambusstange gross
Ø 12 - 16 cm, Länge 4,7 m

Bambusstange mittel
Ø 12 - 14 cm, Länge 3 m

Bambusstange klein
Ø 6 - 10 cm, Länge 6 m und 4,5 m
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Für die Gestaltung von Haus, Garten und Terrasse.

GO BAMBOO Naturbambusstangen

Mit unseren wunderschönen GO BAMBOO Naturbambusstangen können Sie auf sehr einfache Art und Weise Wohnräume 
gestalten und Rankgitter, Pergolen oder Zäune für Ihren Garten herstellen. Lange, dicke Bambusstangen fi nden dabei als 
Baumaterial für Stützen oder Träger Verwendung, während kurze, dünne Stangen für Dekorationen eingesetzt werden. Die 
Stangen haben einen kreisrunden bis ovalen Querschnitt und verjüngen sich zum oberen Ende, wobei der Durchmesser am 
unteren Ende gemessen wird. Bei den Längen- und Durchmesserangaben können Abweichungen bis zu 5% auftreten. Da es 
sich um ein Naturprodukt handelt, sind Riss- oder Spaltbildungen und leichte Schäden an der äußeren Rinde durchaus normal. 
Die Stabilität der Stangen wird dadurch nicht beeinträchtigt. Im Außenbereich empfehlen wir einen ölhaltigen Schutzanstrich.



GO BAMBOO GmbH
Saseler Chaussee 109
22393 Hamburg / Germany

Tel:	 +49 (0) 40 - 271 610 66 
Fax:	 +49 (0) 40 - 319 795 84

www.go-bamboo.de
info@go-bamboo.de

Ust.-IDNr.: DE 225233889

Herstellung und Verkauf von Bambusparkett ist CE zertifiziert.

Bambusgerüst auf der Internationalen Gartenschau in Hamburg 2013 – errichtet von GO BAMBOO GmbH 


